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28 | Dichten

Genauer betrachtet

Der richtige Einsatz von Hilfs- und Trennmitteln sowie Dichtpasten und Alternativen

BRANCHENUBERGREIFEND STATISCHE
DICHTUNGEN - Es gibt oft technische Mit-
tel und Wege, die auf den ersten Blick,
scheinbar die Losung fiir ein Problem bie-
ten. Auf den zweiten Blick und genauer
betrachtet, werden systembedingte
Grenzen deutlich - und Probleme in der
Praxis sind dann eigentlich vorprogram-
miert. Thema dieser Ausgabe ist der rich-
tige Einsatz von Hilfs- und Trennmitteln
sowie Dichtpasten.

Flr die Montage von Dichtungen werden in

einigen Féllen Hilfs-, Trennmittel oder Dicht-

pasten (Dichtmittel) bendtigt, weil sich die

Dichtungen ohne eine zusatzliche Befesti-

gung nicht sicher montieren lassen. Dies ist

z.B. bei folgenden Montagen der Fall:

+Wenn die Dichtung tber Kopf eingesetzt
werden muss.

« Bei senkrecht stehenden Flanschverbindun-
gen mit Nut und Feder oder Vor- und Riick-
sprung.

+ Wenn die Dichtung beim Fligen der Flansch-
teile nicht gehalten werden kann (z.B. bei
Wérmetauschern mit Rohrbiindelplatte
oder Anschlussarmaturen fiir Schlduche an
Tankwagen.

Hilfsmittel, wie Klebebander, Klebstoffe,
Dichtpasten und Trennmittel diirfen nach der
Technischen Richtlinie flr Betriebssicherheit
TRBS 2141:2019-3 [1], Absatz 6.5, Festlegung
von SchutzmaBnahmen im Rahmen der Mon-
tage und Installation, zweiter Spiegelstrich,
(ex TRBS 2141-3:2009-09, Absatz 4.1.3 Monta-
ge, Installation, Ausriistung) folgenderma3en
eingesetzt werden: ,Es werden nur geeignete
Dichtungen verwendet. Auf Hilfsmittel, wie
Dichtpasten und Trennmittel wird nur in be-
griindeten Einzelfillen zuriickgegriffen.”

Hilfs-, Trenn- und Dichtmittel sind im Sinne
der Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV) Arbeitsmittel. Ihre Verwendung be-
darf einer Gefdhrdungsanalyse und einer
entsprechenden Qualifizierung der Montie-
renden.

Hilfsmittel

In der Praxis werden immer wieder Klebe-
bénder als Montagehilfsmittel und/oder zur
Sicherung eingesetzt (Bild 1, 2). Hiervon ist
generell abzuraten. So haben z.B. die hier ge-
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Bild 1: Davon wird abgeraten: Kammprofildichtung
zur Montage mit Klebeband befestigt
(Bild: Peter Thomsen, autorisiertes Kundenfoto)

Bild 2: Nicht empfehlenswert: Sicherung von
Spiraldichtungen mit Klebeband
(Bild: Peter Thomsen, autorisiertes Kundenfoto)
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Bild 3: Anwendung von Hilfs-, Trenn- und
Dichtmitteln (Bild: Peter Thomsen)
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Bild 4: Beispiel einer mechanischen Befestigung
einer Kammprofildichtung (Bild: Peter Thomsen)

zeigten Dichtungen im ersten Fall durch ihr
Versagen einen Anlagenstillstand und damit
einen Millionenschaden verursacht. Im zwei-
ten Fall entstand - ausgeldst durch das Ver-
sagen der Dichtung - ein sehr hoher sechs-
stelliger Schaden.

Trennmittel

Bei Grafit-Flachdichtungen gibt es bei impra-
gnierten Dichtungen und Qualitdten mit
TA Luft-Zulassung aufgrund der in ihnen ent-
haltenen Harze zunehmend Probleme. Die
Harze sind zur Erreichung der Dichtheit er-
forderlich, kleben aber auf den Dichtflachen.
Verarbeitende neigen dazu, diese Dichtun-
gen mit Trennmitteln zu verbauen. In der
Praxis hat sich gezeigt, dass es besser ware,
Dichtungen mit Grafitauflagen ohne Impra-
gnierung zu verwenden. Sollte dies aufgrund
technischer Anforderungen, z.B. Einhaltung
der TA Luft, nicht méglich sein, sind Wellring-
oder Kammprofildichtungen mit impragnie-
rungsfreien Grafitauflagen oder Spiraldich-
tungen mit impragnierungsfreier Grafitwick-
lung eine Alternative, die einen sicheren und
wirtschaftlichen Betrieb erlaubt.

Dichtpasten

In der Praxis ist es Giblich, dass Faserstoffdich-
tungen mit Fetten oder Pasten einge-
schmiert werden, damit Flanschverbindun-
gen gasdicht sind. Hier ist es wichtig, sie rich-
tig aufzutragen, da sie sonst — wie auch alle
anderen Hilfs-, Trenn- und Dichtmittel — zur
Dichtung werden. Dies gilt Gibrigens analog
fir Montagekleber, die Ublicherweise vollfla-
chig aufgespriiht werden. Grundsatzlich
mussen aber die Mittel - wenn nicht auf sie
verzichtet werden kann - so eingesetzt wer-
den, dass die Dichtheit der Dichtverbindung
nicht gefahrdet ist. Bild 3 zeigt, was auf je-
den Fall vermieden werden sollte.

Mechanische Befestigung

als Alternative zu Hilfsmitteln

Auch bei der Befestigung von Dichtungen
geht die Entwicklung weiter und damit ver-
andert sich der Stand der Technik bzw. die
beste verfligbare Technik. So wurde z.B. flr
Flanschverbindungen mit Nut und Feder
oder Dichtungen in Flanschen mit Vor- und
Ricksprung ein System fiir eine mechani-
sche Befestigung entwickelt. Ziel dieser ge-
schiitzten Entwicklung war es, die unnétige
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Verwendung von Hilfsmitteln zu vermeiden
und die Anlagenbetreiber sowie die Umwelt
vor unnotigen Schaden zu schiitzen. Mittels
an der Dichtung angebrachter Klemmla-
schen wird diese bei der Montage an die
Wandung des Riicksprunges oder an der Nut
auf den Flansch geklemmt (Bild 4). Diese Art
der Befestigung ist fir alle Metall-Weichstoff-
dichtungen, wie Wellring-, Spiral- und
Kammprofildichtungen, aber auch fir Flach-
dichtungen anwendbar.
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[1] TRBS 2141:2019-3: Technische Regeln fiir
Betriebssicherheit - Geféhrdungen durch Dampf
und Druck, Ersatz fiir TRBS 2141-3:2009-09
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Aus dem Kleben-Netzwerk

Auslagerung & Automatisierung des klebtech-
nischen Toleranzausgleichs - Auf der Motek
2022 prasentiert das Fraunhofer-Institut fur
Fertigungstechnik und Angewandte Materi-
alforschung IFAM in Stade erstmals Automa-
tisierungslésungen zur effizienten Grof3-
strukturmontage im 1:1-MaBstab.
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UV-feuchtehartender Medizinklebstoff — Mit
Vitralit® UD 8050 MV F hat Panacol ein weite-
res Klebstoffsystem im Sortiment, welches
flr Einsatzzwecke in der Medizinindustrie
zertifiziert ist. Das Besondere an diesem
Klebstoff: Neben seiner primaren Hartung -
der UV-Vernetzung - bietet dieser Klebstoff
eine sekunddre Feuchtenachvernetzung an.
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Cobot-gestiitztes Dosieren kann bald effizien-
ter werden - Das Forschungsprojekt AGREED
- ,Automatisierung fir flexible und erweiter-
bare Schalenmontagen mit digitaler Intelli-
genz” wurde nach Informationen von
Viscotec erfolgreich beendet. Ein Ergebnis:
Roboter kénnen - nach einem Learning -
selbstédndig Fligeaufgaben in der Luftfahrtin-
dustrie ausfiihren.
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Kleben und schmieren - prézise dosieren -
Jet-Ventile von Vieweg 6len und fetten elekt-
romechanische Schalter, kleben und versie-
geln elektronische Bauteile. Dabei kommen
immer mehr kundenspezifische Lésungen
zum Einsatz.
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Wasserstoff

Wasserstoff

Energietrdager der Zukunft - sicher abdichten mit
AFM 34 und AFM 30

-~ Chemisch besténdig gegen H,
- H,-Gasdichtheit geprUft (EN 13555)
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