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BRANCHENUBERGREIFEND STATISCHE
DICHTUNGEN - In der Praxis werden Dicht-
elemente hidufig verwechselt und/oder
das optimale Dichtelement ist unbekannt.
In der neuen Serie werden géngige Dich
tungsarten unter zentralen Gesichts-
punkten vorgestellt und dabei die rele-
vanten Begriffe erklart.

Die Dichtelemente werden in dieser Serie
hinsichtlich ihrer Formen, der Werkstoffe, re-
levanter Normen, Eigenschaften und damit
hinsichtlich Eignung und Grenzen fir ver-
schiedene Anwendungsbereiche, Dichtheits-
klassen, hinsichtlich Auswahlkriterien, Nach-
haltigkeitspotenzial etc. beschrieben. Praxis-

tipps geben Hinweise zu haufigen Missver-
standnissen beziglich des jeweiligen Dicht-

elements. In diesem ersten Teil werden die
Gruppen und Dichtungstypen vorgestellt.
Folgende Dichtelemente werden nach und
nach ndher beschrieben.

Weichstoffdichtungen

Diese Dichtelemente (englisch: Flat-Gaskets)

werden Ublicherweise aus Plattenmaterial

gestanzt, geplottet oder mit Wasserstrahl

geschnitten. Dazu gehdren:

» Dichtelemente aus Elastomeren (Gummi-
dichtungen) 0,5 bis 15 mm

+ 0-Ringe, Elastomerdichtungen ohne und
mit Einlage (Gewebe oder Drahtgewebe)
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« Dichtelemente aus Fasern (Gummi-Faser-
Material), Elastomerbinder, Flllstoff

« Dichtelemente aus PTFE (ungefiillt oder ge-
fillt) oder ePTFE

« Dichtelemente mit PTFE-Hille

» Dichtelemente aus Grafit ohne und mit Einla-
gen (Glattfolie, Spiel-, Klettblech oder Streck-
metall), Ublicherweise mit Impragnierungen

« Dichtelemente aus Glimmer (Mica), lbli-
cherweise mit Elastomerbindung

« Dichtelemente aus Kork mit Elastomer-
bindung

« Dichtelemente aus Fasern, Ublicherweise
Gewebe oder Schnire

- Dichtelemente aus Elastomeren mit Stitz-
ringen aus einem festeren Weichstoff. Zur

Stabilisierung und Erhohung der Druck-

standfestigkeit werden die Dichtelemente

héaufig mit einer Innenrandverstirkung (In-

nenbordel, englisch: Eyelet) versehen, siehe
auch TRBS 2141 und 2151-2/TRGS 722.

Praxistipp: Neben diesen Dichtelementen gibt es
noch verschiedene Sonderformen, die gerne auf
Nachfrage erdrtert werden kénnen. Eine Mail an
den Autor geniigt.

Metall-Weichstoff-Dichtungen
Das sind Dichtelemente mit Metalltragern,
die den Weichstoff kammern und bevorzugt

zum Einsatz kommen, wo reine Weichstoff-

dichtungen an ihre Grenzen kommen:
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« Weichstoffdichtungen mit Metallstitzring

« Spiraldichtungen (englisch: Spiralwound-
Gaskets)

- Wellringdichtungen (englisch: Corrugated-
Gaskets)

- Kammprofildichtungen (englisch: Grooved-
Gaskets)

« Metallummantelte Dichtungen (Jacketed-
Gaskets)

Metalldichtungen

Flachdichtungen aus Metall werden bevor-
zugt in Bereichen angewendet, in denen auf-
grund des Mediums, der Temperatur, des
Druckes und/oder der zuldssigen Leckrate
Weichstoffdichtungen oder Metall-Weich-
stoffdichtungen weniger geeignet sind.
Dazu zdhlen:

« Metallflachdichtung

« Spiefikantdichtungen

« Ring-Joint-Gaskets

+ Linsendichtungen

+ Schweilidichtungen

Weitere Informationen
Peter Thomsen-Industrie-Vertretung
www.thomsen-bremen.de

Von Peter Thomsen,
Inhaber
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